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Type-nummers

2802 - Philips onlvangtoestel wvoor korte en lange golven voor
gloeidraadvoeding door 4-volt accu. — De anodespanning
kan verkregen worden van een Philips plaatspanning-
apparaat ‘No. 3003, 3002 of 372 (voorzien van voorzet-
apparaat No. 4007) voor wisselstroomnetten, ofwel van
een anode-accu-batterij of droge batterij. — Indien een
gelijkstroomnet met een spanning van 180—250 V ter be-
schikking staat, kan men ook hieraan de anode-spanning
ontnemen door middel van een Philips plaatspanning-
apparaat No. 3005 (voorzien van voorzetapparaat No.
4019), doch witsluitend dan, wanneer de negatieve leider
geaard is. — De negatieve roosterspanning kan geleverd
worden door een droge batterij, terwijl, indien het plaat-
spanningapparaat No. 3003 gebruikt wordt, ook de negatieve
roosterspanning door middel van dit apparaat kan wor-
den verkregen. — Het ontvangtoestel is voorzien van de
Philips ,,Miniwatt” lampen A 442, A 414, A 415, B 443.

2803 - Metalen Spoelendoos, waarin zich 6 uitwisselbare spoel-

eenheden bevinden.
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4004 - Toonzeef, te schakelen tusschen ontvangtoestel en luid-
spreker.

4007 - Voorzetapparaat, aan te brengen op het plaatspanning-
apparaat No. 372,

4019 - Voorzetapparaat, aan te brengen op het plaatspanningappa-
raat No. 3005.

Deze typenuminers te vermelden in eventueele correspondentie.

Aansluiting van het Philips ontvangtoestel
No. 2802

De afbeeldingen toonen op welke wijze het toestel moet worden
aangesloten, afbeelding 1 bij gebruik van een plaatspanningapparaat
No. 3003 ; afbeelding 2 bij gebruik van een plaatspanningapparaat
No. 3002 en een batterij voor de negatieve roosterspanning ;
afbeelding 3 de aansluiting bij gebruik van een Philips plaat-
spanningapparaat No. 372, met voorzetapparaat No. 4007 en een
batterij voor de negatieve roosterspanning, ,,VOLT” knop op stand
»MAX” en ,,DET” knop op stand 111 ; afbeelding 4 bij gebruik van
een plaatspanningapparaat No. 3005, met voorzetapparaat No. 4019
en een batterij voor de negatieve roosterspanning, ,,VOLT’knop
op stand ,, 77 en ,,DET” knop op stand I1I ; terwijl afbeelding 5
toont hoe het toebtel wordt aangesloten bij algeheele batterij-
voeding.

Indien in plaats van een plaatspanningapparaat een anode-accu-
batterij wordt gebruikt, wordt ten zeerste aanbevolen een Philips
gloeidraadveiligheid in de gemeenschappelijke negatieve leiding op
te nemen, als in fig. 5 is aangegeven.

De antenne moet aangesloten worden door middel van den bij-

geleverden steker (zie fig. 6).
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Fig. 1 Bij gebruik van Philips plaatspanningapparaat No.
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Fig. 2 Bij gebruik van Philips plaatspanningapparaat No.
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Fig. 3 Bij gebruik van Philips plaatspanningapparaat No. 372
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Fig. 4 Bij gebruik van Philips plaatspanningapparaat No. 3005







